
 

Cepa Steeltech AB investerar i en 

helautomatisk Panelbock från Salvagnini 

 

CEPA investerar i är en P4lean 2520 fullt utrustad med helautomatisk robothantering för 

både in- och utmatning samt stapling av bockade ämnen. 
Guido Salvagnini utvecklade den 1: a panelbocken redan 1977.  

Nu 46 år senare ser vi det absolut senaste inom panelbockning i P4lean 2520 som är fullt 

utrustad med den senaste tekniken som patenterade CLA-SIM , helautomatiska flikverktyg 

för bockning av bruten bocklinje.  
Option Cut, en helintegrerad industriell gradsax som möjliggör bockning och klippning av 

mycket smala ämnen. P-verktyg för bockning av mycket komplicerade bockningar mm. 

Automation och flexibilitet är nyckelordet i investeringen där CEPA´s produktion varierar 
från lågserieproduktion till större serier. Med MCU plockrobot hanteras flera olika ämnen 

parallellt från olika plockbord som kan laddas utan att stoppa produktionen. 

Staplingsroboten SAR med ett helautomatiskt gripdon som ställer om sig själv beroende 
på vilken detalj som kommer kan cellen producera långa perioder obemannat. Allt under 

full kontroll med Salvagnini LINKS. 

P4lean 2520 har inga ställtider utan all verktygsuppsättning sker i ”masked time” dvs 

under tiden då nästa ämne laddas in. 

Anläggning kommer att installeras under hösten 2023. 

 


